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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
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Felicitari pentru cumpararea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, si acest produs
a fost conceput pe baza cunostintelor tehnice cele mai noi si s-a fabricat prin utilizarea
gomponentelor electrice/electronice cele mai fiabile si moderne.
Inainte de a pune aparatul in functiune, va rugdm sa va acordati cateva minute ca sa cititi
instructiunile de utilizare care urmeaza.
Va multumim !
o ) . L ATENTIE: RISC DE INCENDIU

Va rugam cititi cu atentie aceste intructjuni b

. o i ) Acest aparat este umplut cu
de utilizare inainte de utilizarea aparatului! T

agent frigorific!

1. INFORMATII GENERALE si MASURI DE PRECAUTIE

ATENTIE !
Dupa transport, pozitionati dozatorul vertical, in pozitie de functionare si asteptati
minim 48 de ore pana la racordarea lui la reteaua de alimentare electrica.

» Dozatorul de apa se va cupla numai la prize de curent alternativ cu contact de protectie (pamantare),
conform cu specificatiile de pe eticheta cu date tehnice ale produsului. Nu cuplatj

alte aparate la aceeasi priza.

 Nu folositi aparatul in alt scop decét pentru cel care este destinat.

* Nu trageti de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priza. Opriti aparatul de la
intrerupatoare (rosu/verde) inainte de a scoate stecherul din priza.

* Nu atingeti cablul de alimentare de suprafete fierbinti. Nu lasati cablul de alimentare sa atarne,
pentru a nu putea fi tras de copii.

» Daca cablul de alimentare este defect, dozatorul nu se va folosi pana nu va fi reparat la un Service
specializat (autorizat de ZASS). Pentru orice alte defectiuni, apelati tot la un Service autorizat.

» Daca folositi prelungitoare (min. 10A), aveti grija ca acestea sa fie in stare buna si sa aiba contact
de protectie.

« Aveti grija la utilizarea robinetului de apa fierbinte si evitati contactul cu apa fierbinte. Poate provoca
arsuri grave.

* Nu se poate acorda nici un fel de garantie pentru posibilele deteriorari care sunt cauzate printr-o
utilizare gresita sau necorespunzatoare.

» Agentul frigorific scurs din conducte se poate aprinde sau poate cauza vatamarea ochilor.

Daca se detecteaza o scurgere, evitati orice foc deschis sau sursa potentiala de aprindere si aerisiti
cateva minute incaperea in care se afla dozatorul.

* Nu plasati aparatul langa surse de caldura (calorifere, radiatoare, sobe, seminee, in bataia directa
a razelor solare, etc.).

* Nu zdruncinati dozatorul de apa. Nu inclinati dozatorul mai mult de 45 de grade.

* Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de 8 ani si mai mari si de persoane cu abilitati fizice
sau mentale mai reduse sau cu lipsa de experienta si cunostinte dacé sunt sub supraveghere sau au
beneficiat de instruire pentru utilizarea n siguranta a produsului si daca inteleg potentialele pericole.
Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul. Curatarea si intretinerea efectuate de catre utilizator nu
trebuie sa fie efectuate de copii decat daca acestia au varsta de peste 8 ani si sunt supravegheati.
Copiii cu véarsta sub 8 ani trebuie sa fie tinuti departe de aparat si de sursa de alimentare a acestuia.
» Nu racordati dozatorul la reteaua electrica fara ca bidonul de apa sa fie corect montat.

« Aveti grija la utilizarea robinetului de apa fierbinte si evitati contactul cu apa fierbinte. Poate provoca
arsuri grave.

« Utilizati dozatorul doar Th medii inchise (nu afara) cu o temperatura ambientala cuprinsa intre

10°C si 38°C si o umiditate de sub 70%.

« Nu 1i I&sati pe copii nesupravegheati in apropierea dozatorului. Exista posibilitatea de pericolului de
a provocara arsuri grave.

Nu porniti fierbatorul fara apa in el si nu porniti plita fara cana de sticla pe el!

« Firma producatoare nu este responsabila pentru pagube rezultate din utilizarea incorecta a aparatului.
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2. PREZENTARE (Pagina 2)

3K - Piciorus dozator apa; AR - Display consol;

AHA - Usi inferioara (acces bidon apa); INEl - Fierbétor apa;

3Kl - Sonda cu manson; - Baza alimentare electrica fierbator apa;
- Usé superioara (pentru depozitare); - Maner;

- Panou comanda tactil; - Bidon apa;

A - Ceainic de sticl3; - Baza aparat;

- Robineti curgere apa;

EE - Plita mentinere apa cald& in ceainic;

EIA - Baza alimentare electrica fierbator ap4;

BBl - Dublu click - On/Off — Pornire/oprire aparat;

B - Dublu click - Pompare ap4 in fierb&tor (robinet dreapta);

B - Click (Heat) - incalzire apa din fierbator;

B - Dublu click - Pompare apé robinet stanga; Apasare 3 sec. - pornire compresor;
Bl - Click (Thermal Insulation) - Mentinere calda cana de sticla;

- Pornire/oprire aparat;

- Porneste/opreste incalzirea apei din fierbator;

- Porneste/opreste procesul de mentinere calda a cénii de sticla;

- Porneste/opreste umplerea cu apa a fierbatorului (robinetul din dreapta);
- Porneste/opreste compresorul (procesul de racire a apei);

[C[6 e Porneste/opreste curgerea apei din robinetul stang.

3. INSTALARE

1. Dezambalati aparatul si scoateti ambalajele de protectie ale componentelor si accesoriilor.
2. Asezati consola pe stand-ul superior al aparatului (vezi poza nr.1).

3. La baza consolei superioare, in partea dreapta, racordati prin impingere ambele furtune din
cauciuc siliconic transparent, montand furtunul cu marcaj HOT WATER pe stutul etichetat cu
HOT de pe aparat (vezi poza nr.2).

La baza consolei superioare, in partea stanga, conectati mufele electrice pentru afisaj respectand
culorile conectorilor, respectiv imperecherea lor va fi la aceeasi culoare (mufa neagra se va
cupla cu mufa de culoare neagra, respectiv mufa alba se va cupla cu mufa de culoare alba
(vezi poza nr.3).

Poza nr.1 Poza nr.2 Poza nr.3
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4. Montati consola superioara in cele patru locasuri de ghidare si asigurati fixarea consolei pe
aparat prin stréngerea cu o surubelnitd a suruburilor de fixare (vezi poza nr.4).

Punerea in functiune a aparatului:

La cuplarea intrerupatorului de pornire/oprire ON-OFF situat in spatele aparatului in pozitie
orizontala (vezi poza nr.5), afisajul superior frontal (median) va indica OFF si in partea dreapta a
afisajului va clipi un LED albastru.

Pe ecranul tactil orizontal de comanda, in partea dreapta, va clipi in culoarea rosie, butonul tactil
cu indicatorul ON-OFF (double click).

Poza nr.4 Poza nr.5

OFF se va stinge dupa 15 minute si va reveni la normal cu indicatia OFF dacd este

NOTA: Dacé acest buton tactil ON-OFF nu va fi apésat, afisajul superior cu indicatia
[:]:i] apasat scurt butonul tactil ON-OFF de pe ecranul tactil orizontal.

4. PROGRAMARE APARAT

PROGRAMARE - TIMP — INCALZIRE:

Pentru intrarea Tn modul de programare, aparatul trebuie sa fie cuplat la reteaua electrica prin
introducerea stecherului cordonului de alimentare al aparatului in priza de alimentare de 230V
si actionat intrerupatorul de pornire/oprire (ON/OFF) din spatele aparatului pe pozitia ON.
Doar in acest moment, cand afisajul superior frontal median va indica OFF si in partea dreapta
a afisajului va clipi un LED albastru se poate programa aparatul, timpul si temperaturile de
incalzire.

Butonul tactil [B4] de pe panoul de comanda - Double click/Pumping Water:

Pentru programarea timpului de curgere a apei in fierbatorul de apa (robinetul din dreapta) se
va tine apasat butonul touch "Double click/Pumping Water” atata timp pana va aparea ultima
valoare setata, iar in acest moment prin apasarea repetata a acestui buton, valoarea timpului
poate fi modificata crescator cu valori unitare, in intervalul 18-50 secunde. La depasirea valorii
maxime, setarea se va relua in bucla de la valoarea minima. Daca nu se mai apasa butonul
respectiv, aparatul va memora ultima valoare setata pe afisajul consolei superioare.

Nota: Valoarea implicitd pentru acest timp este de 27 secunde.

Butonul tactil [B5] de pe panoul de comanda - Click/Heat:

Pentru programarea temperaturii apei in fierbatorul de apa, se va mentine apasat butonul
tactil "Click/Heat” atata timp pana va aparea ultima valoare setata, iar in acest moment prin
apasarea repetata a acestui buton, valoarea va fi modificata crescator cu valori de 5 unitati in
intervalul 50-100°C. La depasirea valorii maxime, setarea se va relua in bucla de la valoarea
minima. Daca nu se mai apasa butonul respectiv, aparatul va memora valoare setata pe afisajul
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consolei superioare.
Nota: Valoarea implicita pentru temperatura apei din fierbétor este de 100 °C.

Butonul tactil [B6] de pe panoul de comanda - Double click/Pumping Water - Long press for
three seconds to cool:

Pentru programarea timpului de curgere apa la robinetul din stdnga (in cana de sticla sau alt
recipient, pahar, etc.) se va mentine apasat butonul touch "Double click/Pumping Water -
Long press for three seconds to cool” atat timp pana va aparea ultima valoare setata, iar in
acest moment, prin apasarea repetatd a acestui buton valoarea poate fi modificata crescator
cu valori unitare in intervalul 20-40 secunde. La depdsirea valorii maxime, setarea se va relua
in bucla de la valoarea minima. Daca nu se mai apasa butonul respectiv, aparatul va memora
ultima valoare setata pe afisajul consolei superioare.

Nota: Valoarea implicitd pentru acest timp este de 25 secunde.

Butonul tactil [B7] de pe panoul de comanda - Click/Thermal insulation:

Pentru programarea timpului de mentinere temperatura la cana de sticla se va tine apasat
butonul touch "Click/Thermal insulation” atata timp pana va aparea ultima valoare setata, iar
n acest moment prin apasarea repetata a acestui buton, valoarea poate fi modificata crescator
cu valori unitare, respectiv o ora, in intervalul 1-24 ore, iar la depasirea valorii maxime, setarea
se va relua Tn bucla de la valoarea minima. Daca nu se mai apasa butonul respectiv, aparatul
va memora ultima valoare setata pe afisajul consolei superioare.

Nota: Valoarea implicita pentru acest timp este de 8 ore

apasaté a butonului respectiv, pana la afisarea pe consola superioaré a ultimei valori

NOTA: Fiecare valoare setats, doar in modul OFF, poate fi verificatd prin mentinerea
setate si memorate.

5. UTILIZARE APARAT

Pentru pornirea aparatului, acesta trebuie sa fie cuplat la reteaua electrica prin introducerea
stecherului cordonului de alimentare al aparatului in priza electricad de 230V si se cupleaza
intrerupatorul de pornire/oprire (ON/OFF) din spatele aparatului pe pozitia ON.

NOTA: Robinetul din stanga (cum priviti spre afisajul aparatului) se va folosi pentru
umplerea paharelor, canilor, vaselor, sticlelor, etc. cu apé la temperatura camerei sau cu
apa rece (daca este pornita functia de racire si compresorul functioneaza).
Robinetul din dreapta (cum priviti spre afisajul aparatului) se va folosi doar pentru
umplerea fierbatorului a carei baza se afla sub acest robinet. Aparatul nu functioneaza
daca fierbdtorul nu este corect asezat pe baza sa. Ca atare pentru a incalzi apa se va
folosi fierbatorul si robinetul din dreapta. Pentru apa la temperatura ambientala si apa
rece se va folosi robinetul din stanga.

Montarea bidonului de apa:

1. Deschideti usa inferioara a dozatorului.

2. Asezati ansamblul sondei (furtun) pe suportul sondei.

3. Asezati bidonul de apa langa dozator.

4. Scoateti capacul de plastic complet din partea superioara a bidonului de apa.

5. Curatati exteriorul bidonului cu o laveta curata, semiumeda.

6. Introduceti sonda n bidonul de apa.

7. Glisati mangonul (capacul) in jos pana cand se fixeaza in pozitie corecta pe partea superioara
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a bidonului.
8. Tmpinge’gi capatul superior al sondei in jos pana cand tubul atinge partea inferioara a bidonului.
9. Mutati bidonul de apa in compartimentul dozatorului destinat acestuia si inchideti usa.

Demontarea bidonului de apa:

1. Deschideti usa inferioara a dozatorului.

2. Scoateti bidonul gol din compartimentul dozatorului.

3. Scoateti ansamblul sondei din bidonul gol. Asezati ansamblul sondei pe suportul sondei.
4. Puneti deoparte bidonul gol de apa.

Butonul tactil [B3] de pe panoul de comanda - Double click/On-Off

Pentru pornirea aparatului este necesara apasarea de doua ori, consecutiv, a butonului tactil
On-Off de pe ecranul tactil, butonul tactil On-Off de pe ecranul tactil va ramane pe culoarea
rosie continuu si LED-ul albastru din dreapta afisajului superior (de pe consola) va raméne, de
asemenea, aprins continuu.

Daca fierbatorul de apa NU este montat in partea dreapta pe stand la sursa de curent sau este
montat incorect, afisajul superior va indica codul de eroare El. Daca fierbatorul de apa este
montat corect, afisajul va indica temperatura apei din fierbator.

Butonul tactil [B4] de pe panoul de comanda - Double click/Pumping Water:

La apasarea de doua ori consecutiv a butonului tactil ’Double click/Pumping Water”, acesta va
ramane aprins in culoarea rosie si va curge apa prin robinetul din dreapta consolei superioare,
n fierbatorul de apa.

La o singura apasare a butonului tactil "Double click/Pumping Water”, iluminarea rosie a
butonului respectiv se va stinge si se va opri alimentarea cu apa a fierbatorului.

Butonul tactil [B5] de pe panoul de comanda - Click/Heat

La apéasarea butonului tactil "Click/Heat”, acesta va raméane aprins in culoarea rosie si se vor
aprinde LED-uri albastre pulsatorii pe afisajul consolei superioare, indicand fierberea apei in
fierbatorul de apa.

La atingerea temperaturii de fierbere a apei (aproximativ 100°C), incalzirea apei se va opri
automat si LED-ul rosu indicator al butonului tactil se va stinge, LED-urile albastre pulsatorii se
vor stinge de pe afisajul consolei superioare, procesul de fierbere al apei este finalizat. Daca in
timpul incalzirii apei se va atinge o singura data butonul tactil "Click/Heat”, iluminarea rosie a
butonului respectiv se va stinge si apa din fierbator se va opri din fierbere.

Butonul tactil [B6] de pe panoul de comanda - Double click/Pumping Water - Long press for
three seconds to cool:

Asezati cana de sticla (sau orice alt recipient, pahar, etc.) pe partea stanga a standului pe
zona incercuita cu pictograma incalzire. La apasarea de doua ori consecutiv a butonului tactil
"Double click/lPumping Water”, acesta va ramane aprins in culoarea rosie si va curge apa in
partea stdnga a consolei superioarea, respectiv in cana de sticla.

La o singura apasare a butonului tactil "Double click/Pumping Water”, iluminarea rosie a
butonului respectiv se va stinge si se va opri alimentarea directd cu apa a canei de sticla. La
mentinerea apasata timp de 3 (trei) secunde a butonului tactil "Long press for three seconds
to cool”, va porni compresorul, implicit va incepe procesul de racire a apei, iar afisajul de pe
consola superioara va afisa temperatura apei racite (in grade Celsius).

Daca in timpul procesului de racire a apei este pornita si incalzirea apei in fierbatorul de apa,
afisajul consolei superioare va indica temperatura apei din fierbator pana la sfarsitul procesului
de fierbere, dupa care va afisa, din nou, temperatura apei reci.

Procesul de racire a apei va functiona pana cand apa din aparat si pe afisajul consolei superioare
va ajunge la temperatura de aprox. 6°C. Procesul de racire se va relua cand temperatura apei
racite depaseste 10°C.
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NOTA: Apa récité va curge doar prin robinetul din stdnga panoului de comanda tactil.

L1i]

Butonul tactil [B7] de pe panoul de comanda - Click/Thermal insulation

La o singura apasare a butonului tactil "Click/Thermal insulation”, iluminarea rosie a butonului
respectiv se va aprinde si va incalzi baza cénii de sticla pentru a mentine cald continutul din
cana. La urmatoarea apasare scurta a butonului tactil "Click/Thermal insulation”, iluminarea
rosie a butonului respectiv se va stinge si se va opri incalzirea bazei canii de sticla.

L1i]

Se recomanda decalcifierea periodica a fierbatorului pentru eliminarea depunerilor de minerale
rezultate din fierberea apei utilizate.

Fierbatorul de apa va fi utilizat doar pentru incélzirea apei. Nu porniti incélzirea
fierbatorului fara apa in el!

6. UTILIZARE TELECOMANDA

[C1] - POWER - Porneste/opreste aparatul;

La apasarea intrerupatorului ON-OFF din spatele aparatului, afisajul consolei superioare va
indica OFF, iar la apasarea butonului POWER va porni aparatul, afisajul indicand temperatura
apei din fierbator. Dacéa nu este atasat fierbatorul, la pornirea din starea OFF, afisajul va indica
codul de avarie EL

La urmétoarea apasare a butonului, aparatul se va opri si afisajul consolei superioare va indica
OFF.

[C2] — HEAT - Porneste/opreste incalzirea apei din fierbator;

La apasarea butonului HEAT se va porni/opri incalzirea apei din fierbator, afisajul de pe consola
superioara indica temperatura apei din fierbator in grade Celsius, procesul de incalzire a apei
este indicat prin aprinderea unor LED-uri albastre pulsatorii, progresiv dinspre mijloc spre
marginea afisajului.

[C3] — WARM - Porneste procesul de mentinere calda a plitei din stdnga panoului de
comanda tactil;

La apasarea butonului WARM se va porni/opri procesul de mentinere calda a plitei din stanga
panoului de comanda tactil pentru cana de sticla, afisajul indica tot temperatura apei din fierbator
in grade Celsius, dar se va aprinde un LED indicator in stanga afisajului consolei superioare.

[C4] — WATER - Porneste/opreste umplerea cu apa a fierbatorului din dreapta panoului
de comanda tactil;

La apasarea butonului WATER va porni umplerea cu apa a fierbatorului din dreapta panoului
de comanda tactil, afisajul arata temperatura in grade Celsius a apei care curge din aparat in
fierbator prin aprinderea unui LED albastru in dreapta afisajului consolei superioare.

La urmatoarea apasare a butonului se va opri umplerea cu apa a fierbatorului din dreapta
panoului de comanda tactil, afisajul indicAnd temperatura apei in fierbator, in grade Celsius si
implicit se stinge LED-ul indicator albastru din dreapta afisajului consolei superioare.

[C5] - THERMOSTAT/COLD - Porneste/opreste procesul de racire a apei;

La apasarea butonului THERMOSTAT/COLD va pornl compresorul respectiv va incepe
procesul de racire al apei, iar afisajul de pe consola superioara va afisa temperatura apei racite
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in grade Celsius.

Daca procesul de racire a apei este pornit simultan cu incalzirea apei in fierbatorul de apa,
afisajul consolei superioare va indica temperatura apei din fierbator pana la sfarsitul procesului
de fierbere, dupa care va afisa din nou temperatura apei reci.

La urmatoarea apasare a butonului THERMOSTAT/COLD se va opri compresorul, implicit se
va opri procesul de racire al apei, iar afisajul de pe consola superioara va afisa temperatura
apei din fierbator in grade Celsius.

[C6] — COLD WATER - Porneste/opreste curgerea apei din robinetul din stanga.

La apasarea butonului se va porni umplerea cu apa a recipientului din stdnga panoului de
comanda tactil, afisajul indicand temperatura in grade Celsius a apei racite care curge din
aparat in recipient, totodata afisajul indica curgerea apei prin aprinderea unui LED albastru in
stanga afisajului consolei superioare.

La urmatoarea apasare a butonului se va opri umplerea cu apa a recipientului din stanga
panoului de comanda tactil, afisajul indica temperatura in grade Celsius a apei in fierbator si
implicit se stinge LED-ul indicator albastru din stanga afisajului consolei superioare.

L1i]

Preparare ceai:

Pentru prepararea ceaiului se va utiliza cana de sticla cu sita filtru inclusa.

Se deschide capacul canii de sticla si se va doza cantitatea necesara de ceai , dupa gust, in sita
filtru metalica, dupa care se va adauga apa fierbinte din fierbatorul de apa (dupa ce apa a ajuns
la punctul de fierbere sau la temperatura setata pentru incalzire).

NOTA: Telecomanda necesité 2 baterii alcaline de tip LR 03 —AAA (acestea nu sunt
furnizate impreuna cu aparatul).

Decalcifiere fierbator:

Se recomanda decalcifierea periodica a fierbatorului pentru eliminarea depunerilor de minerale
rezultate din fierberea apei utilizate. Urmati pasii de mai jos:

Tnainte de curatare, sursa de alimentare trebuie intrerupta, iar baza de alimentare nu poate fi
curatata cu apa. Fierbatorul poate fi curatat cu o carpa umeda si nu poate fi scufundat Th apa
pentru curatare.

Nu-I spalati in masina de spalat vase!

Detartrarea periodica

(1) Oxidul de calciu este un sediment natural calcaros format la incalzirea apei, care de obicei
se lipeste de elementele de incalzire si este inofensiv pentru corpul uman. Cu toate acestea,
va provoca un gust neplacut daca este amestecat Th apa de baut, prin urmare, este necesara
detartrarea periodica a fierbatorului.

(2) In conditii normale de utilizare, detartrarea se va face de 3-6 ori pe an.

(3) In cazul in care este nevoie de mai mult timp pentru a fierbe apa sau in cazul in care oprirea
automata are loc imediat in timpul fierberii apei, aceasta indica faptul ca oxidul de calciu trebuie
indepartat.

(4) Umpleti fierbatorul pana la nivelul maxim de apa (sau MAX) cu amestec de otet si apa in
proportie de 1:2, apoi porniti intrerupatorul de alimentare si porniti fierbatorul pana cand apa
fierbe. Pastrati lichidul amestecat n fierbator timp de 3-5 ore, apoi turnati afara amestecul si
spalati interiorul cu apa pana este curat.

AVERTISMENT: Este strict interzisa incalzirea altor lichide (ex. lapte, cafea, ceai
indulcit, suc, vin, etc.) in fierbdtorul de apa. Acestea vor cauza depuneri la baza

[:]:i_] interioara a fierbatorului (unde se gaseste rezistenta electrica de incélzire) ce vor
diminua randamentul la incalzire si implicit vor defecta prematur rezistenta de incélzire
a fierbatorului.
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7. CURATARE SI INTRETINERE

e Scoateti stecherul cablului de alimentare din priza electrica inainte de a incepe orice tip de
curatare sau reparatie a aparatului.

e Nu utilizati detergenti sau solutii chimice agresive pentru curatarea recipintelor de apa
deoarece acestea sunt nocive si pot dauna sanatatii.

o Nu stropiti direct cu apa aparatul.

e Stergeti suprafetele aparatului cu o bucatd umeda de material textil moale.

e Daca s-a depus praf pe condensatorul (grilajul) din spatele aparatului, periati cu o pensula
moale, aspirati si/sau stergeti cu o bucata de material textil moale.

e Dupd curatarea aparatului lasati aparatul sa se usuce complet si apoi cuplati-lI la reteaua
electrica.

e Daca pe suprafata interioara a fierbatorului de apa existd depuneri de minerale rezultate din
fierberea apei, randamentul de incalzire va scadea considerabil, timpul de fierbere a apei va
creste si rezistenta electrica de incalzire inglobata in baza fierbatorului se va defecta prematu.
Pentru aceasta urmati instructiunile de mai sus “Decalcifiere fierbator” sau utilizati acid citric
conform indicatiilor ce urmeaza. Umpleti fierbatorul cu o solutie apoasa care sa contina acid
citric de minim 2% si mentineti lichidul timp de 2-3 ore pentru ca solutia sa dizolve mineralele
depuse. Clatiti cu apa potabila de cate ori este necesar pentru eliminarea solutiei utilizate.

e Daca stecherul cablului de alimentare este deteriorat, acesta necesitd schimbarea lui intr-un
service autorizat.

Transportul aparatului

e Daca aparatul nu este utilizat o perioada lunga de timp, deconectati stecherul aparatului de
la priza electrica.

e Scurgeti apa pe robinetele frontale.

e Scurgeti apa ramasa n aparat pe busonul de golire, situat in spatele aparatului.

8. DEFECTIUNI

Problema Cauza probabila

Nu este racordat la reteaua electrica
Aparatul nu functioneaza Siguranta electrica a prizei de alimentare este
decuplata.

Verificati ca functia de racire sa fie pornita.

Apa nu este rece Aparatul nu are spatiu necesar de aerisire.

Apa nu fierbe Verificati temperatura setata pentru fierbator.

Temperatura camerei este prea ridicata.

Compresorul porneste si se opreste frecvent Aparatul nu are suficient spatiu in spate.

. . Verificati ca aparatul este pe o suprafata dreapta
Vibratii nivelata

Dupa sfarsitul procesului de racire, se pot auzi
sunete de circulatie a agentului frigorific iar acest
lucru este normal.

Aparatul face prea mult zgomot Contractiile si dilatarile componentelor pot cauza
zgomote de pocnituri si trosnituri.
Verificati ca aparatul este pe o suprafata dreapta
nivelata.
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Cod avarie Cauza Rezolvare
Fierbatorul nu este montat sau Asezati corespunzator fierbatorul pe
El nu este asezat corect suport
Fierbatorul este fara apa Lasati fierbatorul sa se raceasca
Pe placa electronica exista Deconectati aparatul de la reteaua elec-
E2 umezeala trica si stergeti urmele de apa
Rezistenta fierbatorului este Tnlocuiti fierbatorul
arsd/defecta
Defectiune senzor temperatura Verificati senzorul de temperatura
E4 racire
Circuit intrerupt senzor Verificati daca senzorul de temperatura
E5 temperatura racire racire este conectat electric
Senzor temperatura racire este in Verificati daca exista scurgeri de
E6 scurtcircuit apa, stergeti si uscati senzorul de
temperatura racire

in cazul in care remediile de mai sus nu au rezultat sau pentru orice alta
defectiune apelati la un Service autorizat ZASS.

9. DATE TEHNICE

Model ZWD 19 CS
Tensiune / Frecventa 220-240V / 50/60Hz
Putere incalzire / racire 1350W / 90W

Capacitate incalzire / temperatura

8L/ora, 50-100°C

Capacitate racire / temperatura

2L /ora, 5-10°C

Temperatura / Umiditate ambient

10-35°C / <90%

Agent frigorific R134a/269g
Clasa de protectie Clasa |
Nivel zgomot <49 dB
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INFORMATII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTA A PRODUSULUI iN CONFORMITATE
CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din
aceasta cauza, va rugam sa ne sprijiniti si sa participati la protejarea resurselor naturale si a mediului inconjurator,
prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a carui adresa o puteti gasi in
acest manual sau in certificatul de garantie. inliturand separat dispozitivele electrocasnice, veti evita eventualele
valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei si a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita
la administratia locala sau la cel mai apropiat punct de colectare. indepartarea necorespunzatoare a deseurilor poate
fi, in conformitate cu reglementarile nationale, amendata. Dezafectarea separata a unui dispozitiv electrocasnic este
specificata prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele taiate.

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate si conformitate electromagnetica.

Acest produs nu contine materiale periculoase pentru mediul inconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom
hexavalent si agenti inflamabili bromurati: PBB si PBDE).

Ne asumam dreptul de a face modificari ale acestor prevederi fara o alta notificare.
S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. nu réaspunde pentru eventualele greseli de tipar.

www.zassromania.ro
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